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FRECCIA FRE925NER 

 
Grazie per avere acquistato un prodotto LighTech . 
 
Prima di procedere al montaggio e assicurarsi di lavorare in sicurezza e di : 
 
Connettere il filo ROSSO o GRIGIO al polo positivo  (+12V) 

Connettere il filo NERO alla massa   (0V) 

 
Attenzione :  

Una errata connessione può danneggiare la freccia 
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INDICATOR FRE925NER 
 

Thanks for selecting one of Lightech’s products. 

Be sure to work safe and pay attention to the following details: 
 
Connect RED or GREY WIRE to positive pole  (+12V) 
Connect BLACK WIRE to ground  (0V) 
 

PLEASE PAY ATTENTION : 

 A WRONG CONNECTION CAN DAMAGE THE INDICATOR 
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Gebrauchsanweisung – Montageanweisung 

 

BLINKER FRE 925     SEQUENTIELL 
 
BITTE BEI DER MONTAGE DARAUF ACHTEN: 
 
> graues Kabel oder rotes Kabel > 12 V Plus POL 
> schwarzes Kabel > Minus > Masse 
 
Bei falscher Verkabelung nimmt der Blinker Schaden ! 
 
Im Falle eines falschen Anschlusses leistet LighTech keinen Ersatz !! 
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INTERMITENTES FRE925NER SECUENCIAL 

 
Gracias por haber adquirido un producto LIGHTECH. 
 
Antes del montaje , recomendamos trabajar con la máxima seguridad 
Seguir atentamente las siguientes instrucciones 
 
Conectar el cable ROJO o GRIS al polo positivo (+12V) 
Conectar el cable negro a masa   (0V) 
 
Atención :  

Un error en la conexión puede dañar el intermitente 
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